
• Auflösung im 
Submikronbereich
Auflösung < 0.1 µm, mit 
hervorragender Leistung 
sowohl auf spiegelnden als 
auch auf diffusen Oberflächen

• Schnell und Genau 
Geschwindigkeit von bis zu 500 
Punkten / Sekunde mit einer 
Genauigkeit von 1.0 µm und 
interner Referenz

• Langer Arbeitsabstand
25 mm konstante Distanzzone

• Automatische Bereitstellung
Der Sensor wird über einen 
Mechanismus automatisch aus 
dem Arbeitsbereich zurück 
gezogen, wenn er nicht 
verwendet wird. 

TeleStar® Probe

Hochauflösender 
interferometrischer Sensor 
für Abstandsmessung



TeleStar® Probe

Verfügbar für Jedes OGP® SmartScope® SP oder ZIP; oder FlexPoint™ VersaFlex™ 
mit Multi-Sensor Cluster

Sonden Typ Partielles Kohärenzinterferometer

Laser Klasse (interner Laser Pointer) Klasse 2

Sonden (pen) Dimensionen Zylinder Länge 97 mm; Durchmesser 20 mm

Controller Dimensionen 85 x 275 x 46 mm

Bereitstellungsmechanismus Mechanisch, 38 mm Verstellbereich

Arbeitsabstand 25 mm

Messbereich2 800 µm

Messfleck Größe3 (nominal-FWHM) 6 µm

Akzeptanzwinkel > 75° auf diffuser Oberfläche der Kalibrierkugel

Auflösung4 0.1 µm

Genauigkeit5 ± 1.0 µm

Wiederholbarkeit 0.1 µm (1σ)

Technische Spezifikation1

Sicherheitshinweis !
Dieses System ist nach IEC 
825 (2001) als Lasergerät der 
Klasse 2 eingestuft.
Schauen Sie nicht direkt in 
den Laserstrahl.

1Spezifikationen beziehen sich auf TeleStar Laser Sensoren die auf QVI Systemen montiert sind und im empfohlenen
Arbeitsumfeld betrieben werden.
2Messbereich ist der Z-Abstand, über den die Leistung des Sensors linear kalibriert ist. Dieser Messbereich wird automatisch 
über die Z-Achse nachjustiert,sobald der Sensor aus den Messbereich kommt und ist oberflächenabhängig. 
3Bezieht sich auf Messfleck Größe im besten Fokus. Messfleck Größe für diesen speziellen Laser sind die gesamte Breite des 
Punkts bei halbem Maximalwert(FWHM). 
4Mit hochwertiger spiegelnder Oberfläche von bester Qualität (poliertes Glas) Oberflächengenauigkeit 1σ.
5Genauigkeit auf horizontaler spiegelnder Oberfläche innerhalb des Messbereiches.
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TeleStar Probe Integriert an SmartScope ZIP® Zoom 
Optik System

Integriert an FlexPoint™ VersaFlex™ 
Multi-Sensor Cluster


